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1. Vorgang
Geplant ist die Errichtung einer Wohnsiedlung und eines Kindergartens.

Unser Biro wurde mit Schreiben vom 05.09.2023 durch die Stadt Straelen mit der Unter-
suchung der Baugrundverhaltnisse und der Ausarbeitung eines Baugrund- und Hydrogeolo-
gischen Vorgutachtens auf Grundlage unseres Angebotes vom 17.08.2023 beauftragt.

Um einen Uberblick (ber die Boden- und Wasserverhéltnisse zu erhalten und Angaben zu
den Grundungs- und Versickerungsmaglichkeiten machen zu kénnen, wurden sechs Ramm-
kernbohrungen bis in eine maximale Tiefe von 4,5 m unter Gelande ausgeftihrt.

Die Lage der Bohrpunkte ist im Lageplan (Anlage 1) eingetragen. Die im einzelnen erbohrten
Schichten sind im Schichtenverzeichnis und in Saulenprofilen (Anlage 2) zeichnerisch dar-

gestellt.

Die Héhen der Bohransatzpunkte wurden einnivelliert. Als Bezugshéhe wurde ein Kanal-
deckel auf dem Sankt Corneliusweg (siehe Eintragung ca.-Lage in Anlage 1) verwendet, des-
sen Hohe im uns Ubersandten Kanalplan mit KD = 50,12 mNHN verzeichnet ist.

Desweiteren wurden wir beauftragt, eine Oberbodenprobe auf den Wirkungspfad Boden —
Mensch der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu untersuchen

(siehe Kapitel 9).

Ferner wurde unser Bliro mit der Ausarbeitung eines konkreten Hydrogeologischen Gutach-
tens zur Konstruktion und Bemessung von Versickerungsanlagen beauftragt. Diese Aus-

arbeitung erfolgt mit separatem Bericht.

2. Boden- und Wasserverhéltnisse

Die Schichtenfolge beginnt mit einem humosen Oberboden, der hier in Starken von ca.
0,30 m / 0,40 m erbohrt wurde. Der Oberboden besteht hier zumeist aus einem schluffigen
und stark schiuffigen, humosen Sand. Lokal wurden — wie fir eine Ackerflache Ublich —
geringe Ziegelreste im humosen Oberboden angetroffen.
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Unterhalb des humosen Oberbodens schlieBt sich dann zuné&chst bis ca. 0,7 m /1,0 m unter
Gelande ein schwach schluffiger und sehr schwach schluffiger Fein- bis Mittelsand an, wel-
cher noch eine sehr schwach humose Komponente bzw. humose Spuren, teils auch noch

eine schwach humose Ausbildung aufweist.

Darunter folgen dann humusfreie Fein- bis Mittelsande in vorwiegend sehr schwach schluffi-
ger und lagenweise schwach schluffiger Ausbildung, teils auch mit stérkeren, schluffigen
Abschnitten sowie vereinzelt auch geringméchtigen stark schiuffigen Lagen. Im Tiefenbereich
zwischen ca. 48 mMNHN und 49 mNHN konnen Einschaltungen aus sandigem Schluff und
schluffigem bis stark schluffigem Sand in Starken von ca. 0,4 m/ 0,6 m vorkommen. Bei
RKB 4 wurde eine solche Einschaltung erst im Tiefenbereich kurz oberhalb von 47 mNHN
angetroffen. Darunter setzen sich dann die vorwiegend nur gering schluffigen Fein- bis Mittel-
sande fort, die unterhalb von 47 mNHN, teils 48 mNHN in Fein- bis Mittelsande mit lagen-
weise schwach feinkiesiger sowie teils lagenweise schiuffiger Ausbildung tbergehen.

Nach den in unserem Biiro vorliegenden geologischen Kartenunterlagen handelt es sich bei
den hier erbohrten feinkérnigen Sanden um Flugsande, die zur Tiefe hin in kiesig-sandige
Terrassenablagerungen von Rhein und Maas Ubergehen.

Erdbebenzone / Untergrundklasse / Baugrundklasse

Nach DIN EN 1998-1/ NA: 2021-07 ist dem Gebiet des Bauvorhabens eine spektrale Ant-
wortbeschleunigung von sapr=1,0205m/s?> bei einem Referenzspitzenwert von
aga = 0,408 m/s? sowie die Untergrundklasse T zuzuordnen (www.dlubal.com/de). Der Bau-

werksstandort kann in die Baugrundklasse C eingestuft werden.

3. Grundwasser

Der Grundwasserspiegel wurde in den bis zu 4,5 m Tiefe ausgefihrten Bohrungen nicht

angetroffen.

Die Grundwassergleichenkarte von April 1988 — einem Zeitraum mit allgemein hohen Grund-
wasserstanden — weist flir den Bereich des Bauvorhabens eine Grundwasserspiegelhdhe
von ca. 46,2 mNHN / 46,9 mNHN mit Gefélle in nérdlicher Richtung aus, welcher noch ca.
3,5m/ 4 m unter dem derzeitigen Gelande lage. Die Grundwassergleichenkarte von April
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1988 weist jedoch im Bereich des Bauvorhabens ein sehr steiles Grundwassergefélle aus,
so dafB die Angaben der Karte mit gréBeren Unsicherheiten behaftet sind. Die nahegelegen-
ste GrundwassermeBstelle (081430061) liegt ca. 250 m &stlich der untersuchten Fléche.
Diese wurde im Zeitraum von 1953 bis 1972 beobachtet. Der héchste MeBwert des MeBzeit-
raumes wurde hier mit 42,5 mNHN im Mérz 1962 erfaBt. Allerdings wurde diese MeBstelle
(081430061) nur jahrlich gemessen, was entsprechend hohe Unsicherheiten bezuglich ggf.
verpaBter Pegelspitzen bedingt.

An einer ca. 1.200 m sliddstlich gelegenen GrundwassermeBstelle (080302142), welche von
1992 bis dato gemessen wurde, wurde der hchste MeBwert des Beobachtungszeitraums im
Februar 1999 mit 47,25 mNHN erfaBt. Der Grundwassergleichenkarte von April 1988 zufolge
lage diese GrundwassermeBstelle jedoch noch grundwasserstromabwaérts zum Bauvor-
haben, so daB sich daraus beim Bauvorhaben ein noch héherer Wert ergébe.

Eine sehr nahe dieser MeBstelle gelegene éaltere GrundwassermeBstelle (081430024) hat
mit einem MeBzeitraum von 1953 bis 1966 auch den MeBwert von April 1966 erfaf3t, der hier
bei 47,71 mNHN gemessen wurde, wohingegen die nédher zum Bauvorhaben gelegene Mef3-
stelle 081430061 im April 1966 einen Wert von 42,37 mNHN erfaBt hat, allerdings bei nur
jahrlichem MeBturnus.

Die Information aus der 1988er Grundwassergleichenkarte ist in diesem Bereich sehr
ungenau, die Datenlage verwertbarer MeBstellen gering. Auch eine Anfrage beim LANUV
NRW ergab lediglich die Auskunft, daB keine sichere Aussage uber die Grundwassersituation

vor Ort méglich sei.

Eine Einschatzung des Grundwasserhdchststandes ist hier aus unserer Sicht nur durch eine
sich Uber das Frihjahr erstreckende MeBaktion an vor Ort zu erstellenden vereinfachten
GrundwassermeBstellen (Rammpegeln) und zeitgleiche Vergleichsmessungen an umliegen-

den MeBstellen méglich.

Die online verfligbare Starkregengefahrenkarte fir das Land Nordrhein-Westfalen des Bun-
desamtes fiir Kartographie und Geodasie (BKG) weist fir den ca. nordwestlichen Quadranten
der untersuchten Flache mdgliche Uberflutungshéhen fiir extreme Regenereignisse im

Bereich von 0,1 m bis 0,5 m aus (www.geoportal.de).
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4. Bodenklassen nach DIN 18300 (Ausgabe 09/2012)

Oberboden, humos - Bodenklasse 1

Sande, feinkdrnig, sehr - Bodenklasse 3
schwach schluffig, schwach
schluffig und schluffig

Sande, feinkdrnig, schluffig |- Bodenklasse 3-4, je nach Schiuffgehalt
bis stark schluffig und
Schluff, feinsandig

5. Angaben zur Griindung und Trockenhaltung

5.1 Unterkellerte Gebaude

Die Grindung unterkellerter Gebdude mit einer angenommenen Tiefe von etwa 3 m unter
Gelande liegt vollstandig in den feinkdrnigen Sanden, die zur Tiefe hin in kiesig-sandige
Ablagerungen Ubergehen. Die feinkdrnigen Sande kdnnen abschnittsweise schluffig, teils
lagenweise auch stark schluffig ausgebildet sein, so daf hier in den Arbeitsraumsohlen eines
Kellers Uber die Flache gesehen, aus gutachterlicher Sicht vorwiegend eine Durchléssigkeit
im Bereich von ki< 1 x 10°% m/s vorliegen wird, wie sie geméaB DIN 18533 bzw. gemaB WU-
Richtlinie des DAfStb zur Vermeidung eines Sickerwasseraufstaus gefordert wird. Fir unter-
kellerte Geb&aude ist daher ohne genauere Untersuchung am jeweiligen Geb&udestandort
aus gutachterlicher Sicht ein Sickerwasseraufstau von mindestens 1 m tber Unterkante

Kellersohle anzusetzen.

Die Frage des Grundwasserhdchststandes ist im Fall unterkellerter Geb&ude gemal den

Empfehlungen in Kapitel 3 noch zu klaren.

Die Gruindung erfolgt hier am zweckmaBigsten auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte in
den feinkornigen Sanden. Da diese oberflachlich leicht auflockern bzw. bei schluffiger Aus-
bildung und nasser Witterung leicht aufweichen, ist es hier zweckmaBig, den Aushub um
0,2 m tiefer zu fihren und eine Kies-Sand- oder Schotterschicht aus Schutzschicht ein-

zubauen.
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5.2 Nichtunterkellerte Gebaude

Die Grindung nichtunterkellerter Gebaude kann auf Streifenfundamenten oder auf einer

Bodenplatte erfolgen.

Bei Ausflihrung einer Streifengriindung missen die Streifenfundamente in die humusfreien
Sande vertieft werden, welche hier ab ca. 0,7 m/ 1,0 m unter derzeitigem Gelande erbohrt
wurden. Wir empfehlen eine einheitliche Griindungstiefe von mindestens 1 m unter Gelande
far Vorplanungszwecke vorzusehen. Fir die konkreten Griindungsangaben ist eine gebau-

despezifische Erkundung vorzusehen.

Bei Griindung auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte ist der humose Oberboden voll-
standig und die darunter folgenden Sande mit geringer humoser Komponente bis mindestens
0,7 m unter Gelande auszuheben. Bis zur Unterkante der Grindung nichtunterkellerter
Gebéude ist dann ein Bodenaustausch aus sehr gut kornabgestuftem Kies-Sand oder Schot-
ter vorzusehen. Bei Verwendung eines Schotters aus Recyclingmaterial ist die Einbaufahig-
keit gemaB Ersatzbaustoffverordnung EBV seitens des Gutachters zu beurteilen.

Die Starke des Bodenaustausches ergibt sich dann aus der letztendlichen Planungshéhe des
ErdgeschoBbodens. Eine Mindeststarke von 0,3 m sollte jedoch nicht unterschritten werden.

Auch fur nichtunterkellerte Gebaude gilt, daB die feinkdrnigen, teils schluffigen und stark
schluffigen Sande aus gutachterlicher Sicht hinsichtlich ihrer Durchléssigkeit im Bereich
ki< 1 x 10°* m/s liegen, so daB hier ohne ergénzende Erkundungen zunachst von einer Aus-
legung auf die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E der DIN 18533 bzw. auf die Beanspru-
chungsklasse 1 der WU-Richtlinie des DAfStb auszugehen ist. Werden Dréanagemaglich-
keiten geschaffen — z.B. durch in schiufffreie Sandschichten vertiefte Gruben im erweiterten
Arbeitsraum — kann die Bemessung auf die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E der DIN 18533
bzw. auf die Beanspruchungsklasse der WU-Richtlinie des DAfStb erfolgen. Dies ist durch
eine konkrete standortbezogene Erkundung zu beurteilen. Der Bodenaustausch muB3 dann
in jedem Fall eine Durchlassigkeit von ki= 1 x 10"* m/s im verdichteten Zustand aufweisen.
Hierzu darf der Feinkorngehalt < 0,063 mm erfahrungsgemé&n maximal 3 % betragen.
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6. Aligemeine Vorschlage zum StraBen- und Kanalbau

Ausgehend von den derzeitigen Geldndehdhen empfiehlt es sich, eine Starke des frostsiche-
ren Oberbaus von StraBen und Parkflachen bis mindestens 0,6 m unter derzeitigem Gelénde
vorzusehen. Auf dem nachverdichteten Planum ist ein Verformungsmodul des Lastplatten-
druckversuches von E.» = 45 MN/m2 nachzuweisen. Auf der Oberkante der Tragschicht ist je
nach Bauklasse und Ausfiihrung ein Verformungsmodul des Lastplattendruckversuches von
Ev2 = 120 MN/m2 bzw. Ev» = 150 MN/m?2 zu erreichen. Auf der Frostschutzschicht unterhalb
der Tragschicht betragt der in der RStO 12 geforderte Wert Ev2 = 100 MN/m?2.

Zur Erreichung des Zielwertes auf der Tragschicht empfiehit es sich, diese in jedem Fall aus
einem Schottermaterial zu erstellen, welches den Anforderungen an eine Tragschicht gemas
TL SoB-StB 20 entspricht.

Entwéasserungskanéle werden hier vorwiegend in den teils schluffigen Fein- bis Mittelsanden
liegen. Im Tiefenbereich zwischen ca. 1 m und 2 m unter Gelande kénnen jedoch auch Ein-
lagerungen aus Schiuff oder stark schluffigem Sand vorkommen. In diesem Bereichen sollte
der Aushub um 0,2 m vertieft werden und eine entsprechend 0,2 m starke Kies-Sand-Schicht

eingebaut werden.

7. Aligemeine Hinweise zur Bauausfiihrung

Der Aushub fiir Fundamentgraben oder fur einen Bodenaustausch mufB3 mit einem Gerat mit
glatter Schneide erfolgen, um eine Stérung bzw. Auflockerung der feinkérnigen Sande zu

vermeiden.

Bodenaustauschschichten sind in Schichtstéarken von maximal 0,3 m einzubauen und in

jeweils vier Ubergéngen kreuzweise zu verdichten.

Fir die Bodenaustauschschichten ist ein weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch oder ein Schotter
der Kérnung 0/45 mm bzw. 0/56 mm gemafB TL SoB-StB 20 zu verwenden. Um im verdich-
teten Zustand einen Durchldssigkeitsbeiwert von ki = 1 x 104 m/s zu gewahrleisten, darf das
Material erfahrungsgemaR einen Feinkorngehalt < 0,063 mm von maximal 3 % aufweisen.
Von der Verwendung von Recyclingmaterial sollte bei der Erforderlichkeit dieser Durch-

|assigkeit abgesehen werden.
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Soll ein Schotter aus Recyclingmaterial eingebaut werden, so ist gemaB Ersatzbaustoff-
verordnung die Verwendbarkeit vor Ort durch den Baugrundgutachter auf Grundlage eines
seitens des Erdbauers beigebrachten Priifzeugnisses und den baugrund- und hydrogeologi-
schen Gegebenheiten vor Ort zu Gberprufen.

Bei Aushub von Fundamentgraben dirfen diese bei senkrechter Schachtung ab einer Tiefe
von 1,25 m aus Grinden des Arbeitsschutzes nicht mehr betreten werden. Allerdings sind
die feinkdrnigen Sande — je nach Schluffgehalt — auch kurzzeitig nur begrenzt bei senkrechter

Schachtung ausreichend standfest.

Bei Aushubgruben fir unterkellerte Gebaude sind die Bdschungen unter einem Winkel von
maximal 45° anzulegen und die feinkdrnigen Sande durch Abdeckung mit Kunststoffbahnen
vor Ausspllungen infolge nasser Witterung zu schitzen. Auf die Einhaltung der maximalen
Bdschungsneigung ist sowohl bei der Planung als auch bei der Ausfihrung zur Gewéhr-
leistung des Arbeitsschutzes zu achten.

Baufahrzeuge und Hebezeuge mit einem Gesamtgewicht > 12t missen geméaB DIN 4124
von der Bdschungskante einen Mindestabstand von 2 m einhalten. Fir Baufahrzeuge und
Hebezeuge mit einem Gewicht < 12 t sowie fiir den allgemeinen StraBenverkehr zugelassene
LKW ist ein Abstand von 1 m ausreichend. Die ersten 0,6 m neben der Béschungsoberkante

sind vollstandig lastfrei zu halten.

8. Bewertung des vorhandenen Oberbodens zwecks Eignung fiir Kinderspiel-
flachen

Wegen der sensiblen Folgenutzung z.T. als AuBenspielflache einer Kindertagesstatte, wurde
eine Mischprobe des in einer mittleren Starke von 0,30 m anstehenden Oberbodens gemaf
der novellierten Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zur Abschat-
zung des Wirkungspfad Boden — Mensch (direkter Kontakt) geméB BBodSchV, Anlage 2,
Tabelle 4 untersucht.

Eine Mischprobe aus 20-25 Einzelproben aus dem Tiefenniveau von 0,00-0,30 m wurde der
EUROFINS Umwelt West GmbH, Wesseling zwecks Analytik Uberstellt. Der Prifbericht 777-
2023-056518 vom 09.11.2023 ist beigefligt.
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Die Analyse ist unauffallig. Es werden samtlich die Prifwerte fir die sensibelste Nutzungsart

Kinderspielflachen eingehalten.

Aus gutachterlicher Sicht kann der Oberboden im Bereich der AuBenspielflachen vor Ort ver-
bleiben bzw. nach fachgerechter Zwischenlagerung dort wieder eingebaut werden.

9. Angaben zur Versickerungsfahigkeit

Die hier unterhalb des humosen Oberbodens anstehenden Fein- bis Mittelsande sind vari-
ierend sehr schwach schluffig bis schluffig ausgebildet mit vereinzelten stark schluffigen
Lagen. Hier kénnen aus gutachterlicher Sicht Durchlassigkeitsbeiwerte im Bereich von ca.
ki=5x 108 m/s bis ki=5x 10 m/s zugrunde gelegt werden, je nach Schluffgehalt am

jeweiligen Versickerungsstandort.

Bei schlufffreier Ausbildung kénnen die feinkérnigen Sande auch Durchléssigkeitsbeiwerte

von ki = 1 x 10" m/s erreichen.

Die im Tiefenbereich zwischen ca. 1 m und 2 m unter Geldnde angetroffenen Einlagerungen
aus sandigen Schluff und schluffigem bis stark schiuffigem Feinsand liegen dagegen hin-
sichtlich ihrer Durchlassigkeit im Bereich von ki = 1 x 107 m/s bis ki=1x 1076 m/s.

Aus gutachterlicher Sicht empfiehlt es sich — ohne genauere standortbezogene Erkundung —

fur die Bemessung von Versickerungsanlagen (siehe Kapitel 10) zunéchst einen Durchlassig-
keitsbeiwert ki = 1 x 10" m/s zugrunde zu legen.

10. Konzeption und Bemessung von Versickerungsanlagen

Das Gelande liegt nach der Grundwasserschutzzonenkarte NRW auBerhalb ausgewiesener
Grundwasserschutzzonen. Die Versickerung kann somit iber Mulden und Rigolen erfolgen.

Fur die Bemessung wird im Folgenden ein Durchlassigkeitsbeiwert von ki= 1 x 105 m/s

angesetzt (siehe Kapitel 9).
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Fur die Bemessung einer Versickerungsanlage ist geméaB DWA-A 138 ein mittlerer Grund-
wasserhdchststand (MHGW) zugrunde zu legen. Die Ermittlung der Grundwasserstéande ist
— wie im Kapitel 3 dargelegt — hier mit Unsicherheiten verbunden. Als Bemessungswasser-
stand fur die Versickerung legen wir hier aus gutachterlicher Sicht den héheren aus der
Grundwassergleichenkarte von April 1988 ablesbaren Wert von 46,9 mNHN zugrunde. Bei
einer Geldndehdhe von = 50 mNHN entspricht dies einem Flurabstand von mindestens 3 m.

Fir Muldenversickerungen wird im Folgenden die zuldssige Einstauhéhe von 0,3 m
zugrunde gelegt. Unter den Mulden empfiehlt es sich, eine Sickerschicht aus schlufffreiem,
kornabgestuftem Kies-Sand (z.B. 0/32 mm) einzubauen. Oberhalb des Stauzieles der Mulde
empfiehlt es sich, ein Freibord von mindestens 0,15 m einzuplanen.

Auf die Sickerschicht wird eine 0,3 m starke belebte Bodenzone (humoser Sand mit lehmigen
Bestandteilen) aufgebracht und mit Raseneinsaat, Schilf, Binsen etc. begrunt.

Der Zulauf zu einer Mulde erfolgt in der Regel oberflachig Uber ein offenes Gerinne. Am
Zulauf zur Mulde empfiehlt es sich, eine Erosionssicherung, z.B. in Form eine Rollkies-

packung, vorzusehen.

Fur die Rigolenversickerungen wird im Folgenden eine Filterkiesrigole konzipiert. Der
Rigole ist ein Kontroll- und Reinigungsschacht vorzuschalten, in den das Zulaufrohr von den
Dachflachen und das Zulaufrohr zur Rigole minden. Zur Vermeidung eines Ruckstaus in der
Zuleitung empfiehlt es sich, die Rigolenoberkante unterhalb der Zulaufunterkante
anzuordnen. Da die Regenentwéasserung in der Regel in frostfreier Tiefe verlegt wird, wird fir
die Rigole im Folgenden eine Oberkante bei 1 m unter Geldnde zugrunde gelegt. Je nach
tatséchlicher Tiefe der Zulaufleitung am Schacht, kann die Héhe entsprechend angepalBt

werden.

Der Rigole selbst ist ein mit Filterkies (Kérnung 8/16 mm oder grober) in den das Rigolenrohr
eingebettet wird. Das Rigolenrohr sollte mdglichst oben in der Rigole angeordnet werden, um
einen moglichst groBen Absetzraum im vorgeschalteten Schacht zu erzielen. Der Filterkies
ist vom anstehenden Boden mit einem Filtervlies zu trennen.

Die Rigolenbreite wird im Folgenden zu b = 1,2 m, die Rigolenhéhe zu h = 0,75 m gewahit.

Bei Grabentiefen bis maximal 1,75 m darf der Graben gemaB DIN 4124 auch bei steiler
Schachtung (so, wie es das Nachrutschverhalten des anstehenden Bodens erlaubt) noch
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betreten werden, wenn die obersten 0,5 m auf maximal 45° abgeflacht werden. Bei gréBeren
Aushubtiefen ist ein Grabenverbau oder eine Bdschung unter 45° bis zur Grabensohle

vorzusehen.

Oberhalb der Rigole erfolgt die Verfillung gemaB der vorgesehenen Nutzung der Oberfléche.

Bemessung

Die Bemessung einer Mulden- oder Rigolenversickerung erfolgt im Folgenden fir eine Ein-
heitsflache von A, = 100 m2. Die Bemessung erfolgt mit einer Software gemaB DWA-A 138.
Die zugrunde gelegten Regenspenden sind dem KOSTRA Atlas des Deutschen Wetter-
dienstes in der aktuellen Fassung ("Starkniederschlagshéhen flir Deutschland-KOSTRA-
DWD-2020") fiir den Bereich 47638 Straelen und einer Uberschreitungswahrscheinlichkeit

von n = 0,2 (einmal in 5 Jahren) entnommen.

Die Muldenberechnung ist in Anlage 3.1, die Berechnung der Rigole in Anlage 3.2 beigeflgt.
Die Bemessungen ergeben pro 100 m? zu entwéssernder Fldche folgende Bemessungs-

kennwerte:

Mulde:
Stauhohe der Mulde hmuide 0,29 m
erforderliche Muldenflache Awmuge = 10 m2 pro 100 m? zu entwéssernder Flache

Il

Entleerungszeit Tmuge = 16,2 Std.

Die Entleerungszeit wird durch den unter der Mulde angeordneten zusatzlichen Sicker-
schacht gegeniber dem berechneten Wert kilrzer ausfallen.

Rigole:

Stauhohe der Rigole hrigoge = 0,75 m

Rigolenbreite brigoe = 1,2m

erforderliche Rigolenldnge Lrigse = 7 m pro 100 m? zu entwassernder Flache
Entleerungszeit Trigoe = 12,6 Std.

Die Geometrie der Rigole kann — falls erforderlich — unter Beibehaltung der Sickerfldche noch

angepalft werden.

BVH in Straelen, Sankt Corneliusweg Gutachten Nr. Lz 194/23 — BVGA + HVGA
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11. Angaben zur Radonbelastung

Mit dem neuen Strahlenschutzgesetz vom 27.06.2017 (zuletzt geéndert durch Art. 8 G vom
20.05.2021) und der Strahlenschutzverordnung vom 29.11.2018 gelten verbindliche gesetz-
liche Regelungen fiir Radon in Aufenthaltsraumen und an Arbeitsplatzen. Die Gesetzgebung
verpflichtet Staat, Arbeitgeber und Bauherren zu MaBnahmen zum Schutz vor Radon. Wel-
che MaBnahmen dies sind, kdnnen dem Entwurf der DIN / TS18117-1 vom 13.03.2020 ent-

nommen werden.

Neue Gebaude missen so gestaltet und gebaut werden, daB3 das Eindringen von Radon
verhindert bzw. deutlich erschwert wird, wobei ein Referenzwert fir Radon von 300 Bg/m3
(Becquerel pro Kubikmeter) in der Raumluft im Jahresmittel zumindest zu unterschreiten ist.

In einigen Regionen werden aufgrund erhéhter Radonkonzentrationen im Boden erweiterte
MaBnahmen erforderlich. Festzulegen, fir welche Regionen die in der Strahlenschutzverord-
nung aufgeflihrten erweiterten MaBnahmen erforderlich werden, ist Aufgabe der Lander.
Nordrhein-Westfalen hat sogenannte Radonvorsorgegebiete auszuweisen, wenn der gesetz-
liche Referenzwert von 300 Bg/m? auf mindestens 75 % der Gemeindeflache und zusétzlich
in mindestens 10 % der Gebaude Uberschritten wird. Dieses Kriterium ist in NRW an keinem

Ort erflllt, so daB es zu keiner Gebietsausweisung kommt.

Eine Ubersicht (iber die Radonkonzentration fur Planungszwecke wird auf der Seite des Bun-
desamtes fiir Strahlenschutz (https://www.imis.bfs.de/geoportal) zur Verfugung gestellit.

Nach dieser Karte wurde flr den Bereich des Bauvorhabens eine Radonbodenkonzentration
von ca. 75 kBg/m?3 in der Bodenluft interpoliert. Diese Karte reicht jedoch nicht fir detaillierte
Aussagen Uber kleinrdumige Gebiete oder die Prognose der Belastung von einzelnen

Gebé&uden aus.

Zur vorsorglichen Minimierung des Zutritts von Radon aus der Bodenluft in das Gebé&ude
kann die Abdichtung (Abklebung) der erdberliihrten Bauteile gegen driickendes Wasser fur
die Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E herangezogen werden. Wir empfehlen daher, bei den
Herstellern von entsprechenden Abdichtungen die Radon-Durchléssigkeit des Abdichtungs-

materials abzufragen.

BVH in Straelen, Sankt Corneliusweg Gutachten Nr. Lz 194/23 — BVGA + HVGA
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Weitere Empfehlungen zur Minimierung von Radon in Innenrdumen sind beim Bundesver-
band o6ffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverstandiger e.V., Berlin,
Fachbereiche Innenraumhygiene und Bau abrufbar (https:///www.bvs-ev.de).

Treten zu den Angaben weitere Fragen auf bzw. werden durch Planungsénderungen Aus-
sagen dieses Gutachtens betroffen, so bitten wir um Benachrichtigung, um erganzend Stel-

lung nehmen zu kénnen.
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BVH in Straelen, Sankt Corneliusweg
Gutachten Nr. Lz 194/23 - BVGA + HVGA

Bezugshoéhe: Kanaldeckel auf dem Sankt Corneliusweg mit der HOhe
KD = 50,13 mNHN

Bohrung 1 Ansatzhohe: 50,87 mNHN
0,00-0,35 m Oberboden, humos

0,35-0,70 m Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig, unten
schwach schluffig, sehr schwach humos, oben schwach
humos

0,70-1,00 m Fein- bis Mittelsand

1,00-1,50 m Fein- bis Mittelsand, schluffig

1,50-2,00 m Fein- bis Mittelsand, lagenweise schluffig bis stark schluffig
2,00-3,00 m Fein- bis Mittelsand

3,00-4,00 m Fein- bis Mittelsand, lagenweise schwach feinkiesig

Bohrung 2 Ansatzhohe: 50,66 mNHN
0,00-0,30 m Oberboden, humos
0,30-0,70 m Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, schwach humos

0,70-1,00 m Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig, lagenweise
schwach schluffig

1,00-1,60 m Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig

1,60-3,50 m Fein- bis Mittelsand, lagenweise schluffig, im unteren Teil
geringméchtige stark schluffige Lage

Bohrung 3 Ansatzhéhe: 50,39 mNHN
0,00-0,35 m Oberboden, humos

0,35-0,75 m Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, mit humosen
Spuren und sehr schwach humos

0,75-1,40 m Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig
1,40-1,80 m Fein- bis Mittelsand, stark schluffig
1,80-3,50 m Fein- bis Mittelsand, lagenweise schluffig

BVH in Straelen, Sankt Corneliusweg Gutachten Nr. Lz 194/23 — BVGA + HVGA
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Bohrung 4
0,00-0,40 m
0,40-1,00 m

1,00-1,50 m
1,50-2,20 m

2,20-2,80 m
2,80-3,00 m

3,00-3,50 m
3,50-4,00 m

Bohrung 5
0,00-0,35 m
0,35-1,00 m

1,00-1,50 m

1,50-2,00 m
2,00-3,50 m

Bohrung 6
0,00-0,30 m
0,30-0,85 m

0,85-1,40 m
1,40-2,00 m

2,00-2,30 m
2,30-3,00 m

Ansatzhéhe: 50,09 mNHN
Oberboden, humos (geringe Ziegelreste)

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig bis schwach
schluffig, mit humosen Spuren und sehr schwach humos

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig

Fein- bis Mittelsand, lagenweise schluffig und stark
schluffig

Fein- bis Mittelsand, schluffig, unten schwach schluffig

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, lagenweise
schluffig bis stark schluffig, Schluffeinlagerung an der Basis

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig

Fein- bis Mittelsand, teils sehr schwach feinkiesig,
lagenweise schwach feinkiesig, lagenweise schluffig

Ansatzhohe: 50,21 mNHN
Oberboden, humos

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, mit humosen
Spuren und sehr schwach humos

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig, Basis stark
schluffig

Schluff, feinsandig

Fein- bis Mittelsand und Feinsand, lagenweise schluffig,
Basis schwach feinkiesig

Ansatzhdhe: 50,36 mNHN
Oberboden, humos

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig bis schwach
schluffig, sehr schwach humos, Basis humose Spuren

Fein- bis Mittelsand

Fein- und Fein- bis Mittelsand, stark schluffig, dinne Lagen
von Schluff, feinsandig

Fein- bis Mittelsand
Fein- bis Mittelsand, abschnittsweise schluffig

BVH in Straelen, Sankt Corneliusweg
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Proben:

MP 1 = MPOberboden

MP 2

MP 3

aus RKB 1:
aus RKB 2:
aus RKB 3:
aus RKB 4:
aus RKB 5:
aus RKB 6:

0,00-0,30 m
0,00-0,30 m
0,00-0,30 m
0,00-0,30 m
0,00-0,30 m
0,00-0,30 m

sowie aus Einzeleinstichen

aus RKB 1:
aus RKB 2:
aus RKB 3:
aus RKB 4:
aus RKB 5:
aus RKB 6:

aus RKB 1:
aus RKB 2:
aus RKB 3:
aus RKB 4:
aus RKB 5:
aus RKB 6:

0,35-0,70 m
0,30-0,70 m
0,35-0,70 m
0,40-0,70 m
0,35-0,70 m
0,30-0,70 m

0,70-3,00 m
0,70-3,00 m
0,70-3,00 m
0,70-3,00 m
0,70-3,00 m
0,70-3,00 m

BVH in Straelen, Sankt Corneliusweg
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Gutachten-Nr.

1000

Lageplan mit Bohrpunkten, Mal3stab 1

Anlage 1
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RKB 2

[MNHN]

- 51
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[MNHN]
50

49
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47

RKB 3

® O

humoser Oberboden

Fein- bis Mittelsand, teils schwach schluffig,
sehr schwach humos, teils schwach humos

Fein- bis Mittelsand, vorwiegend sehr schwach
schluffig, teils schwach schluffig, lokal mit
schluffigen Abschnitten, vereinzelte stark
schluffige Lagen, Basis teils sehr schwach
feinkiesig

Fein- bis Mittelsand, schluffig bis
stark schluffig und Schluff, feinsandig

Fein- bis Mittelsand, lagenweise
schwach feinkiesig, teils lagenweise
schluffig

Anlage 2

Saulenprofile, MaBstab der Hohe 1: 50
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Geotechnisches Bluro N. Muller, W.Mdller und Partner
Telefon: 0 21 51/ 58 39-0
Telefax: 0 21 51 /58 39-39

Bockumer Platz 5a
47800 Krefeld

Projekt: Straelen, St. Corneliusweg

Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Latotzke

Muldenversickerung

Durchlassigkeit k; = 1.000 - 10° m/s
Grundwasserflurabstand = 3.00 m
Zuschlagsfaktor f, = 1.10

Haufigkeit n [1/a] = 0.200

5-jahrige Uberschreitungshaufigkeit

A, =100.0 m?

Zul. Abstand UK Anlage - GW =1.00 m
Vorh. Versickerungsflache A = 10.0 m?

Muldenversickerung

A(Mulde) = 10.00 m?

GOK ca. 50mNHN - 51mNHN

e

A

Unter der Mulde 0,2m Sickerschicht aus schluffreiem Kiessand

2.71

GW = 3.00

Ergebnis 47638 Straelen

Erforderliches Speichervolumen V = 2.92 m? D Ib0.2) v

Zugehdorige Muldentiefe t = 0.29 m [V(sha)] [m?]

MaRgebende Regendauer D = 240.0 Minuten :

Regenspende rp(, = 21.3 Liter/(s-ha) 90 min 44.1 2.58

Entleerungszeit = 16.2 Stunden 2h 35.6 2 71
3h 26.3 2.84
4 h 21.3 2.92
6 h 15.7 2.92
9h 11.6 207

[Anlage 3.1: Dimensionierung Mulde fiir Au = 100qm 12 h 9.4 2.54




Geotechnisches Biro N. Muller, W.Mdller und Partner

Bockumer Platz 5a Telefon: 0 21 51/ 58 39-0

47800 Krefeld Telefax: 0 21 51/ 58 39-39

Projekt: Straelen, St. Corneliusweg Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Latotzke
Rohrrigolenversickerung Max. Wasserstand Rigole = 1.00 m
Durchlassigkeit ki = 1.000 - 10° m/s Nutzbare Hoéhe der Rigole h, = 0.75 m
Grundwasserflurabstand = 3.00 m Speicherkoeffizient sg = 0.350
Zuschlagsfaktor f, = 1.10 Speicherkoeffizient srgr = 0.396

Haufigkeit n [1/a] = 0.200

5-jahrige Uberschreitungshaufigkeit

A, = 100.0 m?

Zul. Abstand UK Anlage - GW = 1.00 m
Innendurchmesser Rohr d; = 0.300 m
Rohrdicke = 0.010 ==>d, =0.320 m
Sohlbreite der Rigole bg = 1.20 m
Héhe der Rigole hg = 1.75 m

Rohrrigolenversickerung

4¢—>b=120——»

GOK ca. 50mNHN - 51mNHN

1.75

02— ?
t X
1.25
GW = 3.00
Ergebnis 47638 Straelen
Erforderliche Rohrrigolenlange = 7.01 m D Tb2) L
Zugehdriges Speichervolumen = 2.50 m? [V(s-ha)] [m]
MaRgebende Regendauer D = 240.0 Minuten ;
Regenspende rp, = 21.3 Liter/(s-ha) 90 min 44.1 6.50
Entleerungszeit = 12.6 Stunden 2h 356 6.73
3h 26.3 6.95
4h 21.3 7.01
6h 16.7 6.86
9h 11.6 6.49
[ Anlage 3.2: Dimensionierung Rigole fiir Au = 100qm 12 h 9.4 6.11




Anlage 4

Analysen
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Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling

Geotechnisches Biiro Norbert Miiller, Wolfram Miiller und Partner mbB
Bockumer Platz 5a

47800 Krefeld

Deutschland

Priifbericht

AR-777-2023-056518-01
Lz 194/23 BGA
Straelen, Corneliusweg

Prifberichtsnummer
Ihre Auftragsreferenz
Bestellbeschreibung

Auftragsnummer 777-2023-056518
Anzahl Proben 1

Probenart Boden
Probenahmezeitraum 06.10.2023
Probeneingang 25.10.2023

Prafzeitraum 25.10.2023 - 09.11.2023

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewéahr tibernommen. Dieser Prifbericht darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Kerstin Roscher
Prifleitung

+49 241 9468625

Digital signiert, 09.11.2023

Kerstin Roscher

(( DAKKS

Deutsche

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Kéln HRB 44724
Geschaftsfiihrer: Thomas Bjelkberg, Dr. Thomas Henk, Dr. Sebastian Witjes

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gliltigen Fassung, sofern keine andere
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt

Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

UniCredit Bank AG

IBAN DE37207300177000001950
BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17
USt-IdNr.: DE121853679

AR-777-2023-056518-01
Seite 1/5
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Umwelt
Mischpro-
Probenreferenz be OB (0,00
-0,30m)
Probenahmedatum 06.10.2023
. . 777-2023-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00171546
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion < 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 94,8
+8,5
Fraktion > 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 52
+0,5
Probenvorbereitung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Konigswasseraufschluss L8 L?fE'NDlE'[l\‘ES?TNO} unter
(angewandte Methode) 24'3251':2021_4 S0 Ruckfluss
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 92,5
+9,3
Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Cyanide’ gesamt L8 DIN ISO 17380: 2013-10 0’5 mg/kg TS < 0,5
Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01 (Fraktion
<2mm)
Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS <1
(E29): 2017-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 3,7
(E29): 2017-01 +0.7
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2 mg/kg TS 36
(E29): 2017-01 +7
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS 0,2
(E29): 2017-01 +01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS 16
(E29): 2017-01 +3
Cobalt (Co) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS 4
(E29): 2017-01 +1
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 1 mg/kg TS 4
(E29): 2017-01 +1
i L8 DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber (Hg) (E205 2017.01 0,07 mg/kg TS <0,07
Thallium (TI) L8 |DINENISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <02
(E29): 2017-01
Elemente aus dem alkalischen Aufschluss (Fraktion <2 mm)
Chrom (V1) REI DIN EN 15192: 2007-02 0,5 mg/kg TS <0,5
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Umwelt

Mischpro-
Probenreferenz be OB (0,00
-0,30m)

06.10.2023

Probenahmedatum

777-2023-

Parametername Akkr. | Methode BG Einheit 00171546

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Benzo[alanthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05

Summe 16 EPA-PAK exkl. BG berechnet mg/kg TS (n.b.)?

Summe 15 PAK ohne berechnet mag/kg TS (n.b.)?
Naphthalin exkl. BG

PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

PCB 28 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Umwelt
Mischpro-
Probenreferenz be OB (0,00
-0,30m)
Probenahmedatum 06.10.2023
. . 777-2023-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00171546
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
PCB 52 L8 DIN EN 17322: 202103 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 |DINEN17322:2021-03 | (0,01 mglkg TS nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 138 L8 DIN EN 17322: 202103 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 180 L8 |DINEN17322:2021-03 | (,01 mglkg TS nicht
nachweis
bar
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG berechnet mg/kg TS (n.b.)”
PCB 118 L8 |DINEN17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe PCB (7) berechnet mag/kg TS (n.b.)?
Phenole aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Pentachlorphenol (PCP) v |Fs DIN ISO 14154: 2005-12 | 0,05 mg/kg TS <0,05
Organochlorpestizide aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Aldrin L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,2 mg/kg TS <02
2003-05
DDT, o,p'- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1
2003-05
"~ L8 DIN ISO 10382 (MSD):
DDT, p,p e (MSD) 0,1 mg/kg TS <0,1
DDT (Summe) berechnet mag/kg TS (n.b.)?
HCH, alpha- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1
2003-05
HCH, beta- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,5 mg/kg TS <05
2003-05
HCH, gamma- (Lindan) L8 2D(I)’(\)lsl-sog 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1
HCH, delta- L8  |DINISO10382(MSD): | 0,5 mg/kg TS <05
2003-05
HCH, epsilon- L8 DIN ISO 10382 (MSD): 0,5 mg/kg TS <05
2003-05
Summe L8 berechnet mag/kg TS (n.b.)?
Hexachlorcyclohexane (HCH
a-e)
Hexachlorbenzol (HCB) L8 25'5'3'_302 10382 (MSD): 0,1 mg/kg TS <0,1
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Mischpro-
Probenreferenz be OB (0,00
-0,30m)
Probenahmedatum 06.10.2023
. . 777-2023-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00171546
Nitroverbindungen aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
2,4-Dinitrotoluol L8 5’1'N ISO 11916-1: 2014~ 0,1 mg/kg TS <0,1
2,6-Dinitrotoluol L8 ?1”\‘ ISO 11916-1:2014- | (,1 mg/kg TS <0,1
2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) L8 ?1”“ IS0 11916-1: 2014- | (,1 mg/kg TS <0,
Hexogen (RDX) L8 1D1'N ISO 11916-1:2014- | (,1 mg/kg TS <0,1
Hexyl L8 DIN ISO 11916-1: 2014- 0,2 mg/kg TS <02
11
Nitropenta (PETN) L8 1D1'N IS0 11916-1: 2014- | 0,5 mg/kg TS <05
Weitere Erlauterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
11777-2023-00171546 Boden Mischprobe OB (0,00-0,30m) 25.10.2023
Akkreditierung
1) Die Analyse erfolgte in Fremdvergabe bei Eurofins Umwelt Ost GmbH, Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Deutschland

Akkr.-Code |Erlauterung
F5 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14081-01-00.pdf)
L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkiirzelerkldrung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKkS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
Angaben zur durchgefiihrte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgefiihrt, sieche Probenahmeprotokoll(e).

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:

2) nicht berechenbar



